ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЖИДКОСТИ ТИПА АЗЖ-975

Анализатор загрязнения жидкостей АЗЖ-975 предназначен для автоматического контроля содержания механических  примесей в гидравлических, топливных и масляных системах летательных аппаратов и технологического оборудования методом  отобранных проб. АЗЖ-975 обеспечивает обмен данными с внешним компьютером и дистанционное управление. Результаты анализа могут быть представлены в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ 17216-71, ISО 4406, NAS 1638.


АЗЖ-975 может  эксплуатироваться в следующих условиях:


- температура окружающего воздуха, (C …………………………………………………........ +5... +35


- относительная влажность при температуре     30  (С, не более, % ...........……..…….......  90 ( 3

- атмосферное давление, мм. рт. ст...........………….…………………………………….……...  720 ... 780

[image: image1.jpg]



Т Е Х Н И Ч Е С К И Е    Д А Н Н Ы Е

Типы контролируемых жидкостей - бензин, керосин, топлива, масла и другие жидкости с вязкостью 

при Т = + 20( С, не более, сСт ………………………………………………………………….....................  20

Объем пробы жидкости для анализа, не более, мл…..…………………..……………………………….. 130

Контролируемый объем пробы жидкости  для анализа, не более, мл ........………………...................  100 ( 10

Размерные фракции контролируемых частиц загрязнений (по диаметру), мкм 








      5 ...  10, 10...  25, 25...  50, 50... 100, 100...200 и свыше 200

Предельная концентрация  частиц в контролируемой пробе жидкости, не менее, см-3 ..............…. 1500

Время анализа 100 мл  жидкости, мин…..…………………………………………………..…..…............ 2…8

Погрешность измерения счетной концентрации частиц фракции 100-200 мкм, не более, % …...... 30

Дополнительная  погрешность, обусловленная формой и материалом частиц реальных загрязнений, 

приведенная к счетной концентрации, не более, % …………………………………………….....…....... 30

Питание от сети переменного тока напряжением, В ..........………………………….……………..…..... 220 ( 20

Потребляемая мощность, не более, Вт ……………………………………………………………………... 7

Габаритные размеры, мм:


- выносного датчика со сливным стаканом ....…………………………………………….... (120х230


- анализатора .……………………………………………………………................................…. 210х78х210

Масса, кг:


- выносного датчика ……………………………………………………………………..................... 1.5

-блока электроники ………………………………………………………...………................…....... 1.0
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