Фотоэлектрический индикатор автоматического контроля чистоты жидкости типа ПОТОК-995

Индикатор ПОТОК-995 предназначен для контроля чистоты технологических и заправочных жидкостей гидросистем в процессе их производства и эксплуатации. Он состоит из датчика, совмещенного с индикатором, и блока электроники, соединенных кабелем. Контроль осуществляется путем встраивания датчика индикатора в трубопроводы гидросистемы и непрерывного контроля наличия частиц механических примесей в месте его установки.

Первичный преобразователь использует фотоэлектрический метод контроля параметров дисперсной фазы. Принцип действия заключается в изменении светового потока излучателя при прохождении контролируемых частиц механических примесей через измерительный объем датчика. На выходе фотоприемника возникают импульсы напряжения, амплитуда которых пропорциональна размерам частиц. 


Преимущество по сравнению с аналогами:

В индикаторе ПОТОК-995 впервые в отечественной и зарубежной практике применен разработанный СГАУ датчик встроенного контроля (ДВК), позволяющий устранить методические и инструментальные погрешности характерные для приборов, использующих автоматический контроль загрязнений по отобранным пробам жидкости.

Эксплуатация приборов с ДВК не требует высокой квалификации пользователя, обеспечивает безопасность контроля агрессивных жидкостей. ПОТОК-995 имеет высокие метрологические характеристики и обеспечивает контроль загрязнений жидкости в реальном масштабе времени непосредственно в магистрали гидравлических систем. 

Технические  данные

1. Типы контролируемых жидкостей - бензины, топлива, масла, и другие оптически однородные жидкости с вязкостью при температуре Т =+20( С, не более, cСт…………….….………………..  20

2. Рабочая температура жидкости, (С ...........................................……….......……………….…......  5...70

3. Расход жидкости в трубопроводе, л/мин ..........................……………….……..…………...…..  до 100

4. Рабочее давление, МПа .................................................................…...….......……………..…........  до 25

5. Диаметр наименьших регистрируемых частиц, не более, мкм ………………………...……………..5

6. Размерные группы контролируемых частиц загрязнений (по диаметру), мкм ………………  10...40

                                                                                                                                                                   40...100
                                                                                                                                                              свыше 100

7. Габаритные размеры не более, мм: индикатора ......………......................……….........…...  (120(150

      блока питания и дополнительной электроники ....……..........................………..….........  250(200(100

8. Масса не более, кг : индикатора .......................…...……………………………..........................…..  1.3

      блока питания и дополнительной электроники  …….………….…….....………......................…...   2.3 
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