Возможные области применения разработанных датчиков встроенного контроля (ДВК), приборов и систем в машиностроении.

· Контроль качества мойки трубопроводов, баков и агрегатов жидкостных систем при их изготовлении;

· Входной контроль эффективности фильтроэлементов жидкостных систем;

· Контроль чистоты рабочей жидкости различных жидкостных систем в условиях производства и эксплуатации изделий;

· Функциональная диагностика пар трения тяжелонагруженных узлов газотурбинных установок в процессе эксплуатации машин;

· Контроль чистоты гидросистем различных гидрофицированных станков и оборудования.

Датчики встроенного контроля (ДВК) чистоты рабочей жидкости обеспечивают:
1. возможность контроля за изменением уровня загрязнения р.ж. в реальном времени:

2. высокую точность результатов анализа благодаря изокинетическому отбору проб рабочих жидкостей непосредственно в трубопроводах гидросистемы;

3. малые потери частиц размером более 10 мкм (более высокая точность анализа чистоты р.ж.) из-за отсутствия протяженных подводящих трубопроводов и поворотов потока жидкости;

4. слабая зависимость результатов анализа из-за изменения:

цвета жидкости;

материала частиц загрязнения;

из-за изменения вязкости жидкости (которая может  

     изменяться при изменении температуры р. ж.);

ДВК допускает работу:

· при малом перепаде на нем (не более 0,03 МПа);

· под высоким давлением в напорной магистрали (до 28 МПа);

· в широком диапазоне расходов (3….10 л/мин);

· в условиях высокого уровня вибраций трубопровода и

    пульсации потока жидкости.
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